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ul. Dabrowszezakéw 2 A, 48-120 Babor¢w

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa micjscafurzqdzenia/insta]acji, adres?:
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9. Zaznaczenie migjsca wystgpowania wyrobéw™:
) REZWE I AUEE BOKUMENL: o
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wyré i ieraj 0,1 % lub wiccej nzbesty,
jeraj e sig kazdy wyréb zawiersjgcy wagowo 0, . . .
::Za fmﬁ%ﬁfﬂzpoﬁm azbestu nalesy uzupehié w nastepujacym formacie: wojewddztwo,
:od\:‘::: gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.



NNalezy podaé rodzaj zsbudowy: bud ek mieszkalny, budynek pospodarczy, b
micsz{a{’no-gospodarczy, inny. Y S LR L y. budynek przemystawy, budynek
INalez da¢ numer dziatki ewidencyjnej i i i -

:I:dest{l .po ziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego micjsca wystepowania
Przy okreglaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nasiepujace klasyfikacje:

— phyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie, )

— plyty faliste szbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

—rury j ziacza azbestowo-cementowe,

—rury i zlgcza ezbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowe érodkami zawiersjacymi w swoim skladzie azbest,

— wyroby cierme azbestowo-kauczukowe,

— przgdza specjelne, W tym wlékna szbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

—taémy tkane i plecione, szury i smurki,

~ wyroby azbestowo-kauczukowe, Z wyjatkicm wyrobéw ciemnych,

— papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpedami zawierajacymi azbest przed wejéciem w Zycie usta .
19 czerwea 1997 1. o zakazie stosowania wyroboéw zawicrajscych azbest, po trwalym zabezpi pegzidiia
emisja wibkien azbestu), Zpieczeniu praed

— drogi utwerdzone odpadami zawicrajgcymi azbest przed wejdciem w zycie ustawy =z dnis 19 czerwea 1
zakazie stosowania wyrobow zawiergjacych azbest, ale niezabezpicczone trwale przed emisja widkien a_"“’5?9’1’ .o

o inne wyroby zawicrajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podat jekie. =
w . .
L[::i mf)béw zawierajacych azbest nalezy podaé w jednostkach wiasciwych dl.a danego wyrobu (kg, m? m’,
NWedhg ,Oceny stanu i modliwoici bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” okreslone

zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Precy i Polityki Spolecznej z dnie 2 kwietnia 20§nej w

sprawie sposobbw i warunkéw bezpiecznego uzytkowanie i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (D AT W

71, poz 649 oraz 22010 r. Nr 162, poz. 1089). ER

INje dotyezy oséb fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami. Nalezy podat nazwe i numer dokumentu d
jego ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone miejsca wystgpowania Wyrobéw zawicrajacych :;:1 Bte
szczegbinobci plenu sytuacyjnego lerenu instalacii lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji 1echnice;:’ejw



Dziennik Ustaw Nr 162 — 12283 — Poz. 108y

Zelgemmnik do razporzgdzenia Minlytra Gospods
z dnia B slerpnia 2010 v, (poy. 1088) m

WzZon

OCENA
stanu | motiwoécl bezplecznego utytkowanla wyrobéw zawierajycych arbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzedzenia budowlanego/instalacji przemyslowej:

---------------------------------------------------------

Adres miejsca/oblektu/urzqdzenia budowlanego/instalacii przemyslowej:

....,."'uunuln-.unul-----nluuun--".unnluu-uul-ol"uluunulu.uuulnnnuluu u-lnulunnu"."...."."".“".n“"“

R
Numer dzlalkl ewidencyjne)?):; ..... T T O T e A et r s st mt s tnstaenpneans seeserns
Numer obrgbu ewidencyjnego?: ..........oooo...... : ettt
Nwa' rodn] wmbu=1: . L T A TP u-.uuunuuunnunlulnul-unn.-uun--n-.uunnu.nnnunuu.-uu
HOSE WYTODOWAL 1rvvvcrirestscsrsssissssssccemnrismssssmnsmsmsteceesesssssstossmnssses s T s sosessatentsenmonses v .
Date sporzgdzenia poprzedniej oceny®: ...........co..... . - s
Gr::ul _ Rodzae] | stan wyrobu Punkty | Ooena
I Sposéb zastosowanla axbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskowa z axbestem (torkret) - - 30
2 Tynk zawieraqcy azbest 30
3 ] Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigier obj. < 1 000 kg/m3} 25
4 Pozostale wyroby z azbestsm {np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
§ | Strukturs powlerzchnl wyrobu 2 azbestem
5 Dute uszkodzenia powierzchni, naruszona strukturs wibkien 80
"8 Niewielkie uszkodzenia powlerzchnl {rysy, odpryski, zalemania), naruszons 30

strulktura witkien

7 | Sdisla struktura wibkien przy braku warstwy zabezpleczajgoe] Iub jef dutych| 18
ubytkech
8 Warstwa zabezpieczajyca bez ustkodzen ) )
m Modiiwo$é uszkodzenls powierzchni wyrobu z azbestemn
] Wyréb jest przedmiotem jakiché prac 30
10 | Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokodci 2 m) 1 18
11__| Wyr6b neratony na uszkodzenla mechaniczne 10
12| Wyréb naratony na wstrzasy | drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 | Wyréb nie jest naratony na wplywy zewnetrzne 0
IV | Misjsoe usytuowanla wyrobu w stosunku do pomieszezeli utytkowych
14 | Bezpofrednlo w pomieszczeniu 30
16| Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem fub innym pokryclam 25
16 | W systamle wywietrzanla pomieszczenia (kanely wentylacyjne) 25
17 | Na 2ewnatrz obiektu {np. tynk) 20
18 | Elementy obisktu (np. oslony balkenowe, filarki migdzyokienne) 10

18 | Za zawieszonym szczelnym sufitemn lub innym pokryciem, ponad pyloszezeing 6
powlerzchniq {ub poza szczelnym kenalem wentylacyjnym




Dziennik Ustew Nr 162 — 12204 — Poz. 1089

1 2 3
20 Bez kontakiu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen 0 .
mieszkalnych)
v mﬂmnh miejsca/obiektu/urzqdzenia budowlanego/instalacjl przemy-
3 Regularne przez dzieci, miodziez lub sportowcdw 40
22 stale lub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 16
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komdrki} 5
25 Nieuzytkowane {np. opuszczone zabudowenia mieszkalne [ub gospodarskie, 0
wylgczone 7 uiytkowsnia obiekty, urzgqdzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAQA: W kaidej z pigciu grup arkusza nalely wskazaé co najmnie] jedng pozycje. Jesli w grupie zostanle
wskazana wiecej niz jedna pozycjs, sumujgc punkty z poszczegéinych grup, naledy uwzglednié tylko pozycjg
o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktow porwela okreslié stopiefi pilnosci:

Stoplen pllnoéed | . od 120 punktéw
wymagane plinie usunigcie {wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zebezpieczenie

Stopien pilnosd Il od 85 do 116 punktéw
wymagana ponowna ocens w terminie do 1 roku
Stopled plinodel IN do B0 punitéw
wymagana pohowna ocena w terminle do 6 lat

............. mE nia]lw e
{napwisko | imig) (p:dlﬁ:‘mdca
T miefscowoé, duta) (edres tub placzeé z adressm)

1‘ Naleady podat rodzs] zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przamysiowy, Inny.
2 Nalezy podaé numer obrgbu ewidencyjnego [ numer driatkl ewidencyjne] faktycznego miejsca wystgpowanls axbestu.

# przy okredlaniu rodzaju wyrobu awlerajycego azbest nalaty stosowat nastepujaca Kasyfikacje:
~ piyty szbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownlctwie, -
— piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwe,

— rury | dacza mxbestowo-cementowe,

— zolacle natryskowe érodkami zawierajacym! w swolm sidadzle arbest,

— wyroby ciems azbactowo-kauczukows,

— przedza specjaing, w tym wisima azbestowe obrobione,

— mexoliwa arbestowe,

— taémy tkane | plecione, sznury | sznurkd,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, wyjatklem wyrobéw clemych,

— inne wyroby zawlerajace azbest, oddzieinle niewymlenions, w tym papler i tektura, podac Jakle.

) ||¢au vgrobéw azbestowych podans w jednostkach masy (Mg) oraz w Jednostkach wiaiciwych dis danego wyrobu (m2
m3, mbi. '
8} Nalety podat date przeprowadzenie poprzednie] oceny; Jeéll Jost to plerwsza ocena, nalety wplssé . plerwsza ocena”.



